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2GA27 22-1D Einsatzplatte System 210 / 1 BE

X2 X3

S1/H1

DC-Konstanter
± 15 V / 1 A und + 5 V / 3 A stabilisierte Gleichspannung

Bezeichnung Bestückung Funktion

S1/H1 Leuchtwippschalter Ein- und Ausschalten sowie Kontrolleuchte für
„Ein“

F1 (intern) Feinsicherung T1,0A/250V, netzseitige Absicherung

X2 Sicherheitslaborbuchsen Entnahme ± 15 V / 1 A
stabilisierte Gleichspannung

X3 Sicherheitslaborbuchsen Entnahme + 5 V / 3 A
stabilisierte Gleichspannung
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2GA27 22-1D Einsatzplatte System 210 / 1 BE

Technische Daten:

Ausgangsspannung/-strom: + 15 V/1 A, Unenn = + 15 V
-  15 V/1 A, Unenn = -  15 V
+   5 V/3 A, Unenn = +   5 V

TK der Ausgangsspannung: 150 ppm/K

Netzausregelung: < 0,1 %

Lastausregelung: < 50 mV
(Leerlauf-Vollast)

Restwelligkeit der
Ausgangsspannung: < 5 mVeff, < 15 mVss

Ausregelzeit: typ. 50 µs, max. 100 µs
gemessen bei einer Modulation
zwischen 20 und 100 % bei 1 kHz
und Ausregelung innerhalb 0,1 % Unenn

Betriebstemperaturbereich: 0. . .50 °C

Art der Kühlung: Konvektion

Netzanschluß: 207. . .244 V, 50. . .60 Hz

Netzsicherung: T1,0A/250V

Die Geräte sind parallel- bzw. reihenschaltbar.




